
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 
 
 

IPC SC-4100 
 

Das IPC SC-4100 ist ein Gehäuse für Mini ITX Mainboards mit einem 
Vierfach-Hot-Swap-Rahmen für Festplatten. 

Ein serienmäßiger 80mm Lüfter, sowie ein optionaler 40mm Lüfter, 
sorgen für saubere Luft und somit für ein einwandfreies Kühlverhalten.  

Es kann ein Flex-ATX-Netzteil oder 1HE Servernetzteil verbaut werden. 
Eine Slot Öffnung eignet sich für den Einbau einer kurzen flachen 
Grafikkarte. Intern kann noch eine 2,5" HDD oder SSD eingebaut 
werden. Eine abschließbare Tür rundet das Paket ab. 
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Spezifikationen 

Motherboard Mini ITX 
Laufwerkseinschübe 2,5" oder 3,5" extern Hot-Swap (max. 12G):  4 

2,5" intern:  1 
Anschlüsse Front USB 3.0:     2 
Lüftervorbereitungen Front: 1x 40mm 

(optional) 
Rückseite: 1x 80mm 

(serienmäßig, 3pin Anschluss, ohne Tachosignal) 
Bedienelemente Powerschalter 

Reset-Taster 
LED 1x Power-LED 

1x Alarm-LED¹ 
1x HDD-LED 

3x Netzwerkaktivität-LED² 
4x HDD-Power/ 4x HDD-Aktivität 

Stromversorgung 1HE Servernetzteil 
Flex-ATX-Netzteil 

Material 1,0mm Stahl 
Maximale CPU-Kühler Höhe 35mm 
Maximale Grafikkartenlänge 190mm 
Verpackungseinheit Versandeinheit: 1 Stück 

Verpackungseinheit: 4 Stück 
Garantie und Gewährleistung Gehäuse 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88887112 
4260133126336 

Lieferumfang 1x wiederverwendbare Slotblende 
Vormontierter Flex-ATX-Netzteilrahmen 

Schraubensortiment 
Netzteilhaltewinkel für Seasonic Flex-ATX 

Vormontierte Standfüße 
Schlüssel 

Werkzeug für Rändelschrauben 
Merkmale                                                                                                      4-fach HDD-Hot-Swap-Käfig 

Fronttür abschließbar 
Hot-Swap-Rahmen einzeln abschließbar 

2x USB 3.0 intern als Blockstecker 
¹Für die Funktionalität der Alarm-LED ist Zusatzhardware erforderlich (Anschlüsse auf dem Mainboard, Lüfterüberwachung).  

²Für die Funktionalität der Netzwerkaktivität-LEDs sind Anschlüsse auf Ihrem Mainboard erforderlich. 

Maße und Gewichte 

 Käfig Gehäuse Verpackung 

Höhe 178mm 194mm 237mm 

Breite 200mm 200mm 315mm 

Tiefe 225mm 270mm 245mm 

 
    Gewicht (netto): 2,66kg 
    Gewicht (brutto): 3,08kg 
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Netzteil 

Anschluss Anzahl Max. Länge 

Mainboard 20+4Pin - - 

P4 12V 4Pin - - 

P4/EPS 4+4Pin - - 

P8 12V 8Pin - - 

PCI-Express 6+2Pin - - 

PCI-Express 6Pin - - 

IDE 4Pin - - 

S-ATA - - 

Floppy - - 

Tachosignal Lüfter - - 

Fan Control - - 

Lüftergröße: 120mm - - 

 
 

 

Geprüfte Qualität: 


