JK IPC 4U-4460-TFT

Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

19" IPC 4U-4460-TFT mit 8,9" Touch TFT Bildschirm

Mit dem integrierten 8,9" Touch TFT-Monitor eignet sich das 4U-4460-
TFT fur Server und Workstations an Orten, wo es keine Mdéglichkeit flr
den Einsatz eines Monitors gibt.

Der Staubfilter vor dem serienmaBig verbautem 120mm Lifter in der
Front verhindert das Eindringen von Schmutz und ist mit wenigen
Handgriffen zum Reinigen enthehmbar.

Ein USB 3.0 Type A Anschluss vorne, der sich dank integriertem
Adapter auch mit einem USB 2.0 Mainboard Anschluss verbinden lasst,
komplettiert das Angebot.
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Inter-Tech Elektronik Handels GmbH

Spezifikationen
Mainboard

Laufwerkseinschibe

Anschliisse Front
Lifter / Liftervorbereitungen

Bedienelemente

LED

Stromversorgung

Material

Maximale CPU-Kuhler Hohe
Maximale Grafikkartenlange
Verpackungseinheit

Garantie und Gewahrleistung
Artikelnummer

EAN-Code

Lieferumfang

Merkmale

MaBe und Gewichte

Kafig Gehause
Hoéhe 177mm  177mm
Breite  428mm  480mm
Tiefe 435mm  499mm

Gewicht (netto): 8,9 Kg
Gewicht (brutto): 11,66 Kg

Gepriifte Qualitat: C €

Verpackung

275mm

555mm

595mm

IPC 4U-4460-TFT

Mini ITX, NATX, ATX, E-ATX

Max. MainboardgréBe BxH: 305mm x 330mm, 12" x 13"
5,25" extern: 0

2,5"/3,5" extern hinten Hot Swap: 0

3,5" intern: 3*

2,5" intern: 6**

USB 3.0: 1

Vorne innen: 1x 120mm

(serienmaBig, inkl. Filter, Molex-Anschluss)

Hinten 2x 80mm
(optional)

Powerschalter

Power

ATX-Netzteil, PS2 Mini-Redundant

1,0-1,2mm Stahl

125mm

390mm

Versandeinheit: 1 Stlck

Paletteneinheit: 12 Stiick

Gehause 24 Monate Gewahrleistung
88887317

4260455646093

Schraubensortiment

VGA-Kabel

7x gelochte Slotbleche

120mm Lifter mit Staubfilter

USB 3.0 intern als genormter Blockstecker 19Pin
(mit integriertem USB 2.0 Adapter 5Pin)

TFT 8,9" Touch-Monitor: Auflésung max. 1920x1080
USB 9Pin: Anschluss Touch-Feld - Mainboard
TFT-Anschluss DB15 VGA

VGA/ Molex/ USB 5Pin

*wahlweise 2,5" oder 3,5"
** davon 4x ausschlieBlich bis max. 7mm Hdéhe

Netzteil

Anschluss Anzahl
Mainboard 20+4Pin

P4 12V 4Pin

P4/EPS 4+44Pin

P8 12V 8Pin =
PCI-Express 6+2Pin -
PCI-Express 6Pin =
IDE 4Pin ol .

Max. Lange

S-ATA

Floppy
Tachosignal Lifter
Fan Control

LuftergroBe: 120mm
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