
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spezifikationen 

  
Benötigter Einbauplatz 120x120mm 
Farbe RAL 9005 

Lagertyp Gleitlager 
Lüftergeschwindigkeit 2600-3000U/min 
Luftstrom 127,43-152,91cbm/h 
Luftdruck 6,3-7,3mmH²O 

Geräuschpegel 44-47dBA 
Betriebstemperatur -10°C-60°C 

Betriebsluftfeuchtigkeit 20%-80% 
Lebensdauer bei 25°C ~ 30.000 Std. 
Netto-Abmessungen (H/B/T) 120x120x50mm 
Verpackungsabmessungen (H/B/T) 56x140x187mm 
Nettogewicht 0,61kg 
Bruttogewicht 0,65kg 
Verpackungseinheit (VE/VPE) 1/20 

Garantie und Gewährleistung 24 Monate Gewährleistung 
Artikelnummer 
EAN-Code 

88887269 
4260455644365 

Lieferumfang 4 Befestigungsschrauben 
Merkmale Lüftergitter aus Metall 

230 Volt Anschluss 

Spannungsfestigkeit 1 min. bei 1500VAC/50-60Hz, 

Spannung <5mA 
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